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Manual pentru utilizarea simbolicii CODE 128.

1. CARACTIRISTICA  SIMBOLICII UCC/EAN-128

Codul de bare UCC/EAN-128 a fost elaborat în urma unei cooperării intense a organizaţiilor:

EAN Internaţional, Uniform Code Council, Inc (UCC) şi Automatic Identification Manufacturers, Inc (AIM). Utilizarea simbolurilor UCC/EAN-128 pentru codificarea rîndurilor de date, descrise în sistemul UCC/EAN-128 oferă un grad înalt de securitate şi de diferenţiere a lor de codurile de bare a altor sisteme.

Simbolica UCC/EAN-128 reprezintă submulţimea a unei simbolicii mai extinse Code 128. Conform acordului, semnat între elaboratorii simbolicii, e stabilită o utilizare de elecţie în simbolica Code 128 a semnului FNC1 după semnul iniţial (de start) doar pentru sistemul EAN/UCC.

Simbolica Code 128 e descrisă detaliat în standardul ISO/IEC WD 15417: „Identificarea Automată şi citirea datelor – specificul simbolicii codului de bare – Code 128”.

Documentul respectiv descrie:

În fragmentele 1-6  – simbolica UCC/EAN-128  submulţimea simbolicii Code 128 (utilizănd                                  standardul ISO/IEC WD 15147 în calitate de material de referinţă)

În fragmentul 7  - parametrii, definiţi de sistemul EAN/UCC, pentru anexe

În fragmentul 8    - regulile de codificare a rîndurilor de date, descrise în sistemul UCC/ EAN-128, în calitatea codului de bare.

Simbolica UCC/EAN-128 prezintă urmatoarele caracteristici:

a) mulţimea de semne codificate conţine:

1) semnele standardului ASCII în corespundere cu standardul ISO 646, utilizate în simbolurile Code 128.

Remarcă: semnele standardului ASCII cu semnificaţiile de la 128 pînă la 255 la fel pot fi codificate cu ajutorul semnului funcţional FNC4, dar posibilitatea respectivă e rezervată pentru viitor.

2) Petru semne funcţionale (FNC1, FNC2, FNC3, FNC4) 

3) Patru semne de alegere a mulţimii de codificare (Code A, Code B, Code C, Shift).

Remarcă: Semnul Shift se utilizează pentru alegerea unui semn a mulţimii de codificare.

4) Trei semne start (Start A, Start B, Start C)

5) Un semn de stop (Stop)

      b)  tipul codului – continuu

c) elementele simbolului unui semn: în total 6, inclusiv 3 bare (dreptunghiuri întunecate) şi 3 lacune (dreptunghiuri clare) , fiecare de o lăţime corespunzătoare 1 , sau 2, sau 3, sau 4 module. Semnul de stop constă  din 4 bare şi trei lacune

d) simbolul ce se auto-testează: da

e) lungimea simbolului: variabilă

f) posibilitatea decodificării simbolului în două direcţii opuse: da

g) simbolul numărului de control: unu, indispensabil (algoritmul, vezi în anexa 1)

h) densitatea semnului de date: 11 moduluri la un simbol (5.5  moduluri la semnul numeric, 13 miduluri la semnul de stop)

i) simboluri auxiliare:

1) semnul de start – 11 moduluri

2) semnul funcţional – 11 moduluri

3) semnul de control – 11 moduluri

4) semnul de stop – 13 moduluri

j) caracteristicele mărimelor simbolului UCC/EAN-128:

1) lungimea fizică maximă – 165mm(6.5 diumuri)

2) cantitatea maximă a semnelor de date – 48 

3) pentru un număr anumit de date mărimea simbolului depinde de mărimea modulului. Pentru procesul dat de tipaj mărimea modulului se alege în aşa fel, încît simbolul să corespundă cerinţelor prezentate către calitatea tipajului.

2) STRUCTURA SIMBOLULUI UCC/EAN-128

Simbolul UCC/EAN-128 constă din (citind de la stînga la dreapta):

Sectorul liber principal (hotarul deschis).

Semnul de start (Start A sau Start B sau Start C)

Semnul funcţional FNC1

Datele ( incluzînd identificatorii de amplasare, prezentate de codurile Code A sau Code B sau Code C).

Simbolul semnului de control.

Semnul de stop.

Sectorul liber final (hotarul deschis)

Datele, prezentate sub forma codului de bare, se prezintă sub forma semnelor lizibile deasupra sau dedesubtul simbolului.

Formatul general a simbolului prezentat pe desenul 1.

                  Semnul de      Semnele datelor                                      Semnul de    Semnul de

                   Start                                                                                control
          Stop
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    Sectorul liber






                      Sectorul liber

Desenul 1. Formatul general al simbolului  UCC/EAN-128

3.REFLECTAREA SEMNELOR UCC/EAN –128.

Tabelul 1 prezintă reflectarea tuturor semnelor simbolicii Code 128 în coduri de bare. În coloniţa „Mărimea elementului” sunt indicate mărimele barelor şi a lacunelor, ce formează simbolul de bare a semnului, în moduluri. Reflectarea semnelor UCC/EAN-128 e identică 
    3.1 Structura simbolului unui semn.

Suma tuturor modulurilor (barelor şi a lacunelor) a oricărui simbol în totdeauna este impară (paritate impară), iar suma modulurilor barelor e întotdeauna pară. Acestă proprietate dă posibilitate semnului de a se autotesta. 

Desenul 2 de mai jos reflectă structura semnului de start  Start A.

	1     
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1
	
	4
	
	2

	2
	
	1
	
	1
	


Desenul 2. Semnul de start  a simbolului  UCC/EAN-128
Desenul 3 mai jos reflectă codificarea simbolică a semnului „35” ce reprezintă semnul „C” în codificările A,B sau două cifre „35” în codificarea C.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	3
	
	3
	
	1

	1
	
	1
	
	2
	


Desenul 3. Simbolica a semnului „35”

Desenul 4 indică reprezentarea simbolică a semnului de stop.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	3
	
	1
	
	1
	

	2
	
	3
	
	1
	
	2


Desenul 4. Simbolica semnului de stop

3.2.Tabelul codificărilor semnelor

Simbolica Code 128 conţine 3 mulţimi de semne , indicate în tabelul 1, ca A,B şi C.

Simbolica UCC/EAN-128 determină mulţimea identică de semne, determinată în standardul ISO/IEC 646 pentru a asigura o compatibilitate internaţională.

Simbolul de bare, din fîşii negre şi albe în coloniţa „exemplul simbolului”, indică reprezentarea simbolică a semnelor de codificare A,B, şi C. Alegerea codificării depinde de semnul de start (Start A sau Start B sau Start C) şi de semnul de codificare (Code A, Code B, Code C, Shift). Dacă simbolul începe cu semnul de start  Start A, atunci în continuare se utilizează codificarea A. Codificările B sau C, analog, sunt determinate corespunzător de semnele de start B sau C . Codificarea se poate modifica în interiorul simbolului cu ajutorul semnelor de codificare (Code A, Code B, Code C, Shift).

Unele şi acelaşi date pot fi reprezentate de diferite simboluri  Code 128, utilizînd diferite combinări din semnele de codificare. Capitolul 8 conţine regulile de utilizare a diferitor codificări pentru a minimiza lungimea simbolului numărului de semne stabilite.

Fiecărui simbol a semnului i se atribuie semnificaţia, indicată în coloniţa „Semnificaţia simbolului”. Semnificaţia dată se utilizează pentru calcularea semnului de control. Ea se mai poate utiliza pentru a transfera semnificaţia în ASCII şi invers (vezi Anexa 2).

Tabelul 1. Codificarea semnelor Code 128.

	VALOAREA SIMBOLULUI


	CODIFICAREA

A
	ASCII

Valoarea pentru

A


	CODIFICAREA

B


	ASCII Valoarea pentru

B


	CODIFICAREA

С
	LĂŢIMEA ELEMENTULUI

(în moduluri)
	GARNITURA

ELEMENTELOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B


	S
	B
	S
	B
	S
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0
	Space
	32
	Space
	32
	00
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	!
	33
	!
	33
	01
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	“
	34
	“
	34
	02
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	#
	35
	#
	35
	03
	1
	2
	1
	2
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	$
	36
	$
	36
	04
	1
	2
	1
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	%
	37
	%
	37
	05
	1
	3
	1
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	&
	38
	&
	38
	06
	1
	2
	2
	2
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	‘
	39
	‘
	39
	07
	1
	2
	2
	3
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	(
	40
	(
	40
	08
	1
	3
	2
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	)
	41
	)
	41
	09
	2
	2
	1
	2
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	*
	42
	*
	42
	10
	2
	2
	1
	3
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	+
	43
	+
	43
	11
	2
	3
	1
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	,
	44
	,
	44
	12
	1
	1
	2
	2
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	-
	45
	-
	45
	13
	1
	2
	2
	1
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Stopul complet
	46
	Stopul complet
	46
	14
	1
	2
	2
	2
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	/
	47
	/
	47
	15
	1
	1
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	0
	48
	0
	48
	16
	1
	2
	3
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	1
	49
	1
	49
	17
	1
	2
	3
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	2
	50
	2
	50
	18
	2
	2
	3
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	3
	51
	3
	51
	19
	2
	2
	1
	1
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	4
	52
	4
	52
	20
	2
	2
	1
	2
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	5
	53
	5
	53
	21
	2
	1
	3
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	6
	54
	6
	54
	22
	2
	2
	3
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	7
	55
	7
	55
	23
	3
	1
	2
	1
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	8
	56
	8
	56
	24
	3
	1
	1
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	9
	57
	9
	57
	25
	3
	2
	1
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	:
	58
	:
	58
	26
	3
	2
	1
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	;
	59
	;
	59
	27
	3
	1
	2
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	<
	60
	<
	60
	28
	3
	2
	2
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	=
	61
	=
	61
	29
	3
	2
	2
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	>
	62
	>
	62
	30
	2
	1
	2
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	?
	63
	?
	63
	31
	2
	1
	2
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	@
	64
	@
	64
	32
	2
	3
	2
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	A
	65
	A
	65
	33
	1
	1
	1
	3
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	B
	66
	B
	66
	34
	1
	3
	1
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	C
	67
	C
	67
	35
	1
	3
	1
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	D
	68
	D
	68
	36
	1
	1
	2
	3
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	E
	69
	E
	69
	37
	1
	3
	2
	1
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	F
	70
	F
	70
	38
	1
	3
	2
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	G
	71
	G
	71
	39
	2
	1
	1
	3
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	H
	72
	H
	72
	40
	2
	3
	1
	1
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	I
	73
	I
	73
	41
	2
	3
	1
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	J
	74
	J
	74
	42
	1
	1
	2
	1
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	K
	75
	K
	75
	43
	1
	1
	2
	3
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	L
	76
	L
	76
	44
	1
	3
	2
	1
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	M
	77
	M
	77
	45
	1
	1
	3
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	N
	78
	N
	78
	46
	1
	1
	3
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	O
	79
	O
	79
	47
	1
	3
	3
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	P
	80
	P
	80
	48
	3
	1
	3
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Q
	81
	Q
	81
	49
	2
	1
	1
	3
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	R
	82
	R
	82
	50
	2
	3
	1
	1
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	S
	83
	S
	83
	51
	2
	1
	3
	1
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	T
	84
	T
	84
	52
	2
	1
	3
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	U
	85
	U
	85
	53
	2
	1
	3
	1
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	V
	86
	V
	86
	54
	3
	1
	1
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	W
	87
	W
	87
	55
	3
	1
	1
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	X
	88
	X
	88
	56
	3
	3
	1
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Y
	89
	Y
	89
	57
	3
	1
	2
	1
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Z
	90
	Z
	90
	58
	3
	1
	2
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	[
	91
	[
	91
	59
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	\
	92
	\
	92
	60
	3
	1
	4
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	]
	93
	]
	93
	61
	2
	2
	1
	4
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	^
	94
	^
	94
	62
	4
	3
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	_
	95
	_
	95
	63
	1
	1
	1
	2
	2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	НОЛЬ
	00
	
	96
	64
	1
	1
	1
	4
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	SOH
	01
	a
	97
	65
	1
	2
	1
	1
	2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	STX
	02
	b
	98
	66
	1
	2
	1
	4
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ETX
	03
	c
	99
	67
	1
	4
	1
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	EOT
	04
	d
	100
	68
	1
	4
	1
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ENQ
	05
	e
	101
	69
	1
	1
	2
	2
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ACK
	06
	f
	102
	70
	1
	1
	2
	4
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	BEL
	07
	g
	103
	71
	1
	2
	2
	1
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	BS
	08
	h
	104
	72
	1
	2
	2
	4
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	HT
	09
	i
	105
	73
	1
	4
	2
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	LF
	10
	j
	106
	74
	1
	4
	2
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	VT
	11
	k
	107
	75
	2
	4
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	FF
	12
	l
	108
	76
	2
	2
	1
	1
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	CR
	13
	m
	109
	77
	4
	1
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	SO
	14
	n
	110
	78
	2
	4
	1
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	SI
	15
	o
	111
	79
	1
	3
	4
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	DLE
	16
	p
	112
	80
	1
	1
	1
	2
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	DC1
	17
	q
	113
	81
	1
	2
	1
	1
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	DC2
	18
	r
	114
	82
	1
	2
	1
	2
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	DC3
	19
	s
	115
	83
	1
	1
	4
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	DC4
	20
	t
	116
	84
	1
	2
	4
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	NAK
	21
	u
	117
	85
	1
	2
	4
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	SYN
	22
	v
	118
	86
	4
	1
	1
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	ETB
	23
	w
	119
	87
	4
	2
	1
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	CAN
	24
	x
	120
	88
	4
	2
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	EM
	25
	y
	121
	89
	2
	1
	2
	1
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	SUB
	26
	z
	122
	90
	2
	1
	4
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	ESC
	27
	{
	123
	91
	4
	1
	2
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	FS
	28
	|
	124
	92
	1
	1
	1
	1
	4
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	GS
	29
	}
	125
	93
	1
	1
	1
	3
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	RS
	30
	~
	126
	94
	1
	3
	1
	1
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	US
	31
	DEL
	127
	95
	1
	1
	4
	1
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	FNC3
	
	FNC3
	
	96
	1
	1
	4
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	FNC2
	
	FNC2
	
	97
	4
	1
	1
	1
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	SHIFT
	
	SHIFT
	
	98
	4
	1
	1
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	CODE

C
	
	CODE

C
	
	99
	1
	1
	3
	1
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	CODE

B
	
	FNC4
	
	CODE

B
	1
	1
	4
	1
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	FNC4
	
	CODE

A
	
	CODE

A
	3
	1
	1
	1
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	FNC1
	
	FNC1
	
	FNC1
	4
	1
	1
	1
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	START A
	2
	1
	1
	4
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	START  B
	2
	1
	1
	2
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	START  C
	2
	1
	1
	2
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	LĂŢIMEA ELEMENTULUI

(în moduluri)
	GARNITURA ELEMENTELOR

	
	B
	S
	B
	S
	B
	S
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	STOP
	2
	3
	3
	1
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Iar ulterior supliment pentru elementul de stop.

Remarcă: Simbolul semnului de stop conţine 13 moduluri (4 bare întunecate şi 3 clare). Oricare alt simbol conţine 11 moduluri (3 bare întunicate şi 3 clare), începîndu-se cu bară întunecată şi terminîndu-se cu bară clară. Lăţimea barei variază de la 1 modul pînă la 4. În coloniţa, Lăţimea elementului sub rubricele B şi S sunt indicate corespunzător cantităţile de moduluri în bare întunecate şi clare.

3.3. Tipurile mulţimilor de semne.

S-a precizat recent, că simbolica Code 128 conţine 3 mulţimi de semne – A,B,C.

Mulţimea de semne „A”  include toate semnele litere-cifre standarde majuscule din limba engleză, semnele aritmetice, semnele de punctuaţie şi semnele de control (adica toate semnele cu semnificaţiile ASCII de la 0 la 95). În afară de aceasta, mulţimea „A” conţine 7 semne speciale a simbolicii Code 128.

Mulţimea de semne „B” include toate semnele litere –cifre standarde majuscule din limba engleză, semnele aritmetice şi semnele de punctuaţie (adică toate semnele cu semnificaţiile ASCII de la 32 pînă la 127). În afară de aceasta mulţimea „B” conţine 7 semne speciale a simbolicii Code 128. 

Mulţimea de semne „C” include 100 de perechi de cifre de la 0 la 99. În afară de aceasta mulţimea „C” conţine 3 semne speciale a simbolului Code 128.

3.4. Semnele speciale.

Semnele speciale a simbolicii Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3, FNC4, Code A, Code B, Code C,Shift) nu au echivalenţi în mulţimea ASCII şi nu prezintă semne de date. Rolul lor –de a interpreta corect simbolurile codului de bare de către instalaţiile de lectură.

Semnele codificărilor (Code A, Code B, Code C) şi semnul SHIFT se utilizează pentru trecerea de la o mulţime codificată la alta în interiorul codului de bare. Această translaţie se atribuie la toate semnele ulterioare pînă la sfîrşitul codului de bare, doar dacă nu va apărea un alt semn de codificare sau semnul SHIFT.

Semnul SHIFT modifică mulţimea codificată de la A la B sau invers pentru un semn ce urmează după semnul SHIFT. Toate semnele ce urmează ulterior se referă către mulţimea codificată, determinată de semnul de codificare precedent.

Semnele funcţionale (FNC1, FNC2, FNC3, FNC4) determină instrucţiunile speciale pentru instalaţiile de lectură a codului de bare:

a) semnul FNC1 – exercită cîteva funcţii în simbolica UCC/EAN-128, ce vor fi descrise în continuare în acest document. Rolul cel mai important al acestul semn – „FNC1 în prima poziţie după semnul de start indică că simbolul respectiv e efectuat în simbolica UCC/EAN-128”.

b) Semnul FNC2 (informaţia suplimentară) dă comandă instalaţiei de lectura a codului de bare de a păstra temporar datele, citite de pe simbol, ce conţine semnul FNC2 şi de a le transfera ca începutul de date, citite de pe simbolul următor. Aceasta se poate utiliza pentru conexiunea cîtorva simboluri înaintea transferului lor. Acest semn poate fi amplasat în oricare loc a simbolului. Cînd succesiunea de transfer a datelor e foarte importantă, e necesar de a asigura o lectură a simbolurilor între-o succesiune corectă.

c) Semnul FNC3 (iniţierea) dă comandă instalaţiei de lectură de a înterpreta datele simbolului, ce conţine semnul dat, ca instrucţiune pentru iniţierea sau reprogramarea a instalaţiei. Datele citite nu sunt transferate de către instalaţia de lectură.

Acest semn poate fi amplasat în oricare loc a simbolului.

d) semnul FNC4 nu se utilizează în sistemul  UCC/EAN. În simbolica Code 128 acest semn se utilizează pentru lărgirea mulţimii de semne ASCII (semnificaţiile de la 128 la 255) cum e determinat de standardul ISO 8859-1 sau, în caz contrar, de specificaţiile anexei. Dacă se întîlneşte doar semnul FNC4, atunci semnificaţia 128 se adaugă la semnificaţia ASCII a următorului semn. Semnul SHIFT poate urma după semnul FNC4 dacă e necesar de a modifica codificarea pentru simbolul ulterior. Semnele de date următoare se codifică conform codificării precedente. Dacă succesiv se utilizează două semne FNC4 atunci semnificaţia 128 se anexează la semnificţiile ASCII a tuturor semnelor de date următoare, pînă ce nu se vor întîlni două semne FNC4 succesive sau nu va fi atins sfîrşitul simbolului. Dacă pe parcursul acestei succesiuni se întîlneşte un semn FNC4, atunci el se utilizează pentru întoarcerea în codificarea standard ASCII doar a unui simbol. Semnele SHIFT şi semnele codificărilor pot avea efectul sau obişnuit asupra semnelor – o astfel de succesiune. Semnificaţiile extinse ASCII (128 – 255) corespund jumătăţii a doua Latin Alphabet 1 standardului ISO 8859 – 1, doar dacă anexa nu determină mulţimea alternativă de semne, ce corespund baitelor cu semnificaţia de la 128 la 255.

3.5. Semnele auxiliare.

Către semnele auxiliare a simbolicii  Code 128 (înseamnă că  şi UCC/EAN –128) se pot anexa şi 3 semne de start  - Start A, Start B, Start C, un semn de stop – Stop, semnul de control şi şablonul de start, ce constă din 2 semne. 

Semnele de start determină mulţimile codificate corespunzătoare, utilizate la începutul simbolului.

Start A – începe să codifice datele în codificarea A.

Start B – începe să codifice datele în codificarea B.

Start  C - începe să codifice datele în codificarea C. Acest semn de start se utilizează dacă datele, inclusiv identificatorul de amplasare, se încep cu patru sau mai multe cifre.

Semnul de stop – e comun pentru toate codificările.

Semnele de start şi semnul de stop nu sunt tranferate de decoder.

Simbolul semnului de control întotdeauna trebuie să fie inclus ca simbol terminal înainte de semnul de stop. Anexa 1 determină algoritmul de calculului a acestuia. Semnul de control nu trebuie să fie prezentat în felul citit de persoane şi nu se transferă de către decoder.

Şablonul de start UCC/EAN-128 constă din două semne:

Start (A,B sau C) şi semnul funcţional FNC1. 

Şablonul deosebeşte simbolurile UCC/EAN-128 de simbolurile generale Code 128. Cu alte cuvinte simbolul Code 128, ce se începe cu două semne a şablonului de start, întotdeauna se prezintă ca simbolul UCC/EAN. Semnul funcţional FNC1 se poate întîlni în codul de bare ca un semn de diviziune între rîndurile de date de lungime variabilă (vezi UCC/EAN Identificatorul de aplicaţie) şi rareori ca semn de control.

4.DESCRIEREA ALGORITMULUI DE DECODIFICARE A SIMBOLULUI.

Sistemele de lectură a codurilor de bare sunt destinate pentru lectura simbolurilor imperfecte, pe măsura ce permit algoritmurile acestora. În programul respectiv e descris algoritmul prezentat în standardul IEO/IEC NP 15416, utilizat pentru calculul evaluării lecturii simbolului.

Algoritmul conţine paşii următori pentru decodificarea fiecărui cod de bare a unui semn:

1)Se efectuează opt măsurări a lăţimei p, e1, e2, e3, e4, b1, b2 şi  b3 (Desenul 5).


b1




         b2


         b3




	
	
	
	
	
	





e1




e3







e2




e4









p

Desenul 5. Mărimele , utilizate pentru determinarea calităţii tipajului semnului.

1) Transformarea mărimei e1 în semnificaţia E1 conform regulei următoare:

dacă 1.5*p/11<=e1<2.5*p/11 atunci E1=2

dacă 2.5*p/11<=e1<3.5*p/11 atunci E1=3

dacă 3.5*p/11<=e1<4.5*p/11 atunci E1=4

dacă 4.5*p/11<=e1<5.5*p/11 atunci E1=5

dacă 5.5*p/11<=e1<6.5*p/11 atunci E1=6

dacă 6.5*p/11<=e1<7.5*p/11 atunci E1=7

În caz contrar, considerăm că semnul conţine o eroare.

Procedura respectivă se efectuează pentru mărimile e2, e3, e4.

2) Se prezintă semnul în tabelul 2 conform semneficaţiilor E1, E2, E3, E4. Dacă semnificaţia semnului, prezentată în coloana 1 tabelului 2, nu coincide cu semnificaţiile semnului cercetat, atunci semnul dat e greşit.

3) Se extrage din rîndul corespunzător a tabelului 2 semnificaţia V – suma fîşiilor întunicate a simbolului, determinat pentru acest semn.

4) Se controlează, ca 

(V-1.75)*p/11<(b1+b2+b3)<(V + 1.75)*p/11

În caz contrar semnul e considerat greşit.

Aceste calcule, ce indirect utilizează paritatea semnului, permit de a găsi toate erorile a decodificării legate cu dispersarea semnificăţiilor lăţimii modulului semnului dat.

Utilizînd cei cinci paşi, descrişi anterior, se decodifică simbolul primului semn.

Dacă acesta e semnul de start, atunci decodificarea se continuă în direcţia directă, dacă acesta nu e semnul de start dar e de stop, atunci se decodifică simbolurile următoare în direcţia inversă. După decodificarea a tuturor simbolurilor se controlează corectitudinea semnului de start, de stop şi de control.

Pasul următor constă în translarea simbolurilor semnelor în semnele corespunzătoare de date a mulţimelor A, B şi C, luînd în consideraţie semnele auxiliare, ce se întîlnesc în simbol.

Suplimentar se efectuează controlul tuturor celorlaltor parametri a simbolului.

Remarcă: În algoritmul, evaluarea se efectuează, utilizînd măsurările de la o parte a limitei fîşiei întunecate pînă la partea corespunzătoare a altei limite a fîşiei întunecate.

Tabelul 2. Distanţa între marginile a simbolului Code 128.

	
	E1
	E2
	E3
	E4
	V
	
	E1
	E2
	E3
	E4
	V

	00
	3
	3
	4
	4
	6
	54
	4
	2
	2
	3
	6

	01
	4
	4
	3
	3
	6
	55
	4
	2
	4
	5
	6

	02
	4
	4
	4
	4
	6
	56
	6
	4
	2
	3
	6

	03
	3
	3
	3
	4
	4
	57
	4
	3
	3
	2
	6

	04
	3
	3
	4
	5
	4
	58
	4
	3
	5
	4
	6

	05
	4
	4
	3
	4
	4
	59
	6
	5
	3
	2
	6

	06
	3
	4
	4
	3
	4
	60
	4
	5
	5
	2
	8

	07
	3
	4
	5
	4
	4
	61
	4
	3
	5
	5
	4

	08
	4
	5
	4
	3
	4
	62
	7
	4
	2
	2
	6

	09
	4
	3
	3
	3
	4
	63
	2
	2
	3
	4
	4

	10
	4
	3
	4
	4
	4
	64
	2
	2
	5
	6
	4

	11
	5
	4
	3
	3
	4
	65
	3
	3
	2
	3
	4

	12
	2
	3
	4
	5
	6
	66
	3
	3
	5
	6
	4

	13
	3
	4
	3
	4
	6
	67
	5
	5
	2
	3
	4

	14
	3
	4
	4
	5
	6
	68
	5
	5
	3
	4
	4

	15
	2
	4
	5
	4
	6
	69
	2
	3
	4
	3
	4

	16
	3
	5
	4
	3
	6
	70
	2
	3
	6
	5
	4

	17
	3
	5
	5
	4
	6
	71
	3
	4
	3
	2
	4

	18
	4
	5
	5
	3
	6
	72
	3
	4
	6
	5
	4

	19
	4
	3
	2
	4
	6
	73
	5
	6
	3
	2
	4

	20
	4
	3
	3
	5
	6
	74
	5
	6
	4
	3
	4

	21
	3
	4
	5
	3
	6
	75
	6
	5
	3
	3
	4

	22
	4
	5
	4
	2
	6
	76
	4
	3
	2
	2
	4

	23
	4
	3
	3
	4
	8
	77
	5
	4
	4
	2
	8

	24
	4
	2
	3
	4
	6
	78
	6
	5
	2
	2
	4

	25
	5
	3
	2
	3
	6
	79
	4
	7
	5
	2
	6

	26
	5
	3
	3
	4
	6
	80
	2
	2
	3
	6
	6

	27
	4
	3
	4
	3
	6
	81
	3
	3
	2
	5
	6

	28
	5
	4
	3
	2
	6
	82
	3
	3
	3
	6
	6

	29
	5
	4
	4
	3
	6
	83
	2
	5
	6
	3
	6

	30
	3
	3
	3
	3
	6
	84
	3
	6
	5
	2
	6

	31
	3
	3
	5
	5
	6
	85
	3
	6
	6
	3
	6

	32
	5
	5
	3
	3
	6
	86
	5
	2
	3
	3
	6

	33
	2
	2
	4
	5
	4
	87
	6
	3
	2
	2
	6

	34
	4
	4
	2
	3
	4
	88
	6
	3
	3
	3
	6

	35
	4
	4
	4
	5
	4
	89
	3
	3
	3
	5
	8

	36
	2
	3
	5
	4
	4
	90
	3
	5
	5
	3
	8

	37
	4
	5
	3
	2
	4
	91
	5
	3
	3
	3
	8

	38
	4
	5
	5
	4
	4
	92
	2
	2
	2
	5
	6

	39
	3
	2
	4
	4
	4
	93
	2
	2
	4
	7
	6

	40
	5
	4
	2
	2
	4
	94
	4
	4
	2
	5
	6

	41
	5
	4
	4
	4
	4
	95
	2
	5
	5
	2
	6

	42
	2
	3
	3
	4
	6
	96
	2
	5
	7
	4
	6

	43
	2
	3
	5
	6
	6
	97
	5
	2
	2
	2
	6

	44
	4
	5
	3
	4
	6
	98
	5
	2
	4
	4
	6

	45
	2
	4
	4
	3
	6
	99
	2
	4
	4
	5
	8

	46
	2
	4
	6
	5
	6
	100
	2
	5
	5
	4
	8

	47
	4
	6
	4
	3
	6
	101
	4
	2
	2
	5
	8

	48
	4
	4
	4
	3
	8
	102
	5
	2
	2
	4
	8

	49
	3
	2
	4
	6
	6
	103
	3
	2
	5
	5
	4

	50
	5
	4
	2
	4
	6
	104
	3
	2
	3
	3
	4

	51
	3
	4
	4
	2
	6
	105
	3
	2
	3
	5
	6

	52
	3
	4
	6
	4
	6
	Stopa
	5
	6
	4
	2
	6

	53
	3
	4
	4
	4
	8
	Stopb
	3
	2
	2
	4
	6


Remarcă: Pentru semnul Stop din tabelul 2. sunt indicate valorile între marginile a barelor întunecate, cînd se citeşte codul de bare în derecţia dreaptă (STOPa) şi în derecţia inversă (STOPb).

5. CERINŢELE CĂTRE CALITATEA SIMBOLULUI.

Standardul ISO/IEC NP 15416 determină metodologia modificărilor şi evaluării calităţii codurilor de bare. Simbolurile Code 128 pot fi evaluate conform standardului dat. Algoritmul, prezentat în capitolul precedent, poate fi utilizat pentru evaluarea parametrilor „codificării” şi „decodificării” a simbolurilor conform standardului ISO/IEC NP 15416.

Pentru simbolurile UCC/EAN-128 nivelul minim a calităţii e determinat în capitolul ce urmează.

5.1. Decodificarea semnului simbolic.

Decodificarea reprezintă o măsură de similitudine a valorilor, calculate conform algoritmului de decodificare către valorile teoretice a mărimelor simbolului.

Pentru calcularea semnificaţiei de decodificare a semnului simbolic se utilizează schema de calcul ce urmează (supliment la algoritmul prezentat în ISO/IEC NP 15416):

- Calculăm semnificaţia V1 conform formulei

V1 = K/(S/2*N)

Unde:  K – valoarea cea mai mică între măsurarea şi valoarea pragului

N – 11(numărul de moduluri în semnul symbolic)

S -  lăţimea semnului 

Calculăm semnificaţia V2 conform formulei

V2 = (1.75-(ABS(W*11/S)-M))/1.75

Unde:  M – numărul de bari  întunecate în semn

W -  lăţimea tuturor barelor întunecate în semn

S -   lăţimea semnului 

ABS – obţiune matematică de determinare a valorii absolute

Definitiv:

V = min (V1, V2)

Remarcă: Astfel încît semnul de stop conţine o bară întunecată suplimentară, deaceea calculul semnificaţiei de decodificare pentru acest simbol se efectuează de două ori –iniţial pentru primele şase elemente din stînga, iar ulterior pentru şase elemente din dreapta, ce se numără de la dreapta la stînga. Ambele aceste mulţimi de elemente sunt echivalente după lăţime cu simbolul standard.

5.2. Limitele clare

Limitele clare sunt obligatorii din dreapta şi stînga de simbolul UCC/EAN-128.Ambele zone au lăţime minimă de 10 moduluri. Standardul ISO/IEC NP 15416 permite utilizarea criteriilor (tipul valabil/nevalabil) în calitate de parametri suplimentari a simbolului.

În cazul simbolicii UCC/EAN-128 e acceptat ca mărimea minimă a limitelor clare corespunde a 10 moduluri, iar simbolul e considerat valabil, în afară de alte cerinţe, cînd capacitatea de reflectare a simbolului pe orice scaner se echivalează (conform standardului ISO/IEC NP 15416) valorilor:

dacă limita clară e mai mare sau egală cu 10Z, atunci nota e egală cu 4(A),

dacă limita clară e mai mică de 10Z, atunci e egală 0(F),

unde Z – valoarea medie a lăţimii tuturor barelor înguste întunecate şi clare (într-un modul).

5.3. Datele transferate 

Datele transferate de decoder a simbolului Code 128 conţin semnificaţii de bait a semnelor de date. Torentul de date poate fi precedat de identificatorul simbolicii FNC1 (semnificaţia de bait –29(GS)). Semnele de start şi de stop, semnele de codificare SHIFT, la fel şi simbolul

semnului de control nu se transferă. În sistemul UCC/EAN îndeosebi e reprezentat transferul semnului funcţional FNC1 (în corespundere cu anexa 2 către standardul ISO/IEC WD 15417) :

· simbol FNC1 poate fi transferat ca simbol a semnului de control 

· simbolul FNC1, ce ocupă a treia sau următoarele poziţii se transferă ca simbol ASCII 29 (GS)

· simbolurile, ce utilizează simbolul FNC1 în prima poziţie, trebuie să posede un identificator accesibil a simbolicii

· cînd simbolul FNC1 se utilizează în prima poziţie, el nu trebuie să fie prezentat în mesajul transferat, cu toate că prezenţa lui se marchează prin prezenţa semnificaţiei modificatorului 1 în identificatorul simbolicii.

6. PARAMETRII DETERMINAŢI DE SIMBOLURILE UCC/EAN-128

6.1. Mărimea simbolului.

Lăţimea modulului (X) variază în limitele de la minimum (0.5 mm) la maximum – 1.016 mm (0.040in).

Mărimea modulului rămîne constantă pe parcursul întregului simbol .

Înălţimea barelor întunecate în simbol e egală cu 32 mm (1.25 in) şi  poate varia în dependenţă de cerinţele specifice a anexei.

Lăţimea simbolului depinde de numărul de semne codificate –N-total (11*N + 46).


1 semnul de start 

    
* 11 moduluri  = 11


FNC1



    
* 11 moduluri  = 11


1 simbolul semnului de control  
* 11 moduluri  = 11


1 semnul de stop                         
* 11 moduluri  = 11


N simbolurilor semnelor de date
* 11 moduluri  = 11

Remarcă: În numărul semnelor codificate N sunt incluse toate semnele suplimentare (semnul SHIFT şi semnele codificărilor).

Codificarea C permite codificarea a două cifre într-un simbol. În aşa fel datele numerice pot fi codificate cu o densitate dublă în codificarea  C.

Lăţimea minimă a limitei clare din dreapta şi stînga simbolului e egală cu 10 modului.

Ţinînd cont de limitele clare, lăţimea simbolului e egală (11*N+66) moduluri.

Lungimea maximală a simbolului depinde de 2 factori: de lungimea fizică şi de  cantitatea semnelor codificate, incluzînd semnele suplimentare. 

Lungimea oricărui simbol în UCC/EAN-128 trebuie să fie în limitele: 

· lungimea fizică, înclusiv limitele clare, nu trebuie să depăşească 165 mm (6.5 in)

· numărul maximal de semne codificate – 48, incluzînd identificatorii de amplasare FNC1, cînd el se utilizează în calitate de semn de diviziune, dar excluzînd toate semnele suplimentare şi simbolul semnului de control.

Transferul de date, exprimate în codul de bare în simbolurile citite de om, se indică mai jos sau mai sus de codul de bare. Simbolul semnului de control nu este partea componentă a datelor şi transferul lui nu se indică. Locul concret a simbolurilor citite de om şi caracterele

utilizate pentru prezentarea acestora în simbolul UCC/EAN-128 nu se determină. Însă semnele trebuie să fie clare ( de exemplu reprezentate prin caracterele  OCR-B) şi posibil în conexiune cu simbolul .

Limitele clare nu se ating.

Identificatorii de aplicaţie trebuie să fie clar definiţi. Aceasta se obţine prin amplasarea identificatorilor de aplicaţie în  paranteze.

Remarcă: Parantezele nu-s ca parte a datelor şi nu se codifică în simbol de bare.

Parametrii pentru determinarea evaluării calităţii simbolului se determină în concordanţă cu standardul ISO/IEC NP 15416. Nota trebuie să includă nivelul notei, semnificaţia aperturii şi lungimea undei de lumină, utilizată pentru măsurări.

Nota minimală a calităţii pentru simbolul UCC/EAN-128 e egală:

1.5/ 10/ 670

unde : 1.5 – nivelul notei 

10 -  numărul semnificaţiei aperturii (în exemplul dat diametrul e egal 0.010 diuimuri sau                   0.25 mm)

670 – lungimea undei de răspuns în nanometri.

7. REGULILE DE CODIFICARE/DECODIFICARE A RÎNDURILOR DE DATE.

7.1. Structura generală a codului de bare în sistemul UCC/EAN-128.

Toate simbolicile de bare utilizează simbolurile speciale pentru determinarea începutului şi sfîrşitului codului de bare . UCC/EAN-128 poate începe cu simbolurile de start  Start A  sau Start B sau Sart C, care definesc codificarea semnelor următoare. Simbolica UCC/EAN-128 utilizează semnul funcţional FNC1 în poziţia după simbolul de start. Acest simbol dublu de start se rezervă în toate utilizările sistemului EAN/UCC. Aceasta dă posibilitate de a diferenţia codul de bare a sistemului EAN/UCC de toate celelalte coduri de bare.

Simbolul FNC1 nu e indicat în semnele citite de oameni.

	Semnul de start А,В,С
	Semnul funcţional FNC1
	Rîndul elementar
	Simbolul semnului de control
	Semnul de stop

	
	
	Identificator de aplicaţie
	Cîmpul  datelor
	
	



	Acestea simboluri ale semnelor sunt obligatorii în fiecare cod de bare
	Acest cîmp de date al simbolului poate varia după lungime şi poate înclude cîteva elemente ale rîndului
	Acestea simboluri ale semnelor sunt obligatorii în fiecare cod de bare


Desenul 6. Structura UCC/EAN – 128 a codului de bare.

Deoarece codul de bare UCC/EAN-128 posedă o lungime variabilă e necesar de a asigura executarea condiţiilor:

· se codifică nu mai mult de 48 de semne 

· lungimea fizică nu depăşeşte 165 mm (6.5 in), inclusiv limitele clare 

Condiţiile date permit de a codifica cîteva rînduri de date într-un simbol a codului de bare. Aceasta se numeşte concatanare. Avantajul acesteia constă în aceea că simbolul de control se calculează o două şi că cantitatea totală a spaţiului pentru amplasarea a cîtorva coduri de bare a rîndului de date e mult prea mare decît doar pentru un simbol. Aceasta, lafel, măreşte exactitatea scanării, astfel încît scanarea unui simbol e mult mai eficientă decît scanarea a mai multora.

Cîteva rînduri de date se transferă de lectorul codului de bare sub forma unui rînd unic şi amplu.

Rîndurile de date elementare ce se transferă la lectura unui cod de bare se prelucrează şi se analizează desinestătător şi separat. Pentru a simplifica această procedură şi a reduce lungimea simbolului, lungimile unor rînduri elementare sunt presupuse (vezi tabelul 3).

Rîndurile, ce nu se conţin în acest tabel şi nu sunt ultimele în simbol (nemijlocit înaintea simbolului semnului de control), trebuie să se termine cu semnul FNC1 semnul funcţional FNC1 în acest caz are rol de semn de diviziune  între două rînduri de date elementare succesive.

7.2. Identificatorii de aplicaţie a lungimii fixe.

Tabelul 3 conţine toţi identificatorii de aplicaţie a lungimii fixe.

Rîndurile elementelor, ce includ toţi aceştia  identificatori, nu necesită utilizarea semnului de limită FNC1.

Tabelul elementelor rîndului cu lungimea fixă care se utilizează în identificatorul de aplicaţie

	Primele două cifre a identificatorului de aplicaţie


	Numărul de caracteristici

(Identificatorul de aplicaţie şi cîmpul de  date)
	Primele două cifre a identificatorului de aplicaţie


	Numărul de caracteristici

(Identificatorul de aplicaţie şi cîmpul de date)

	00

01

02

(03)

(04)

11

(12)

13

(14)

15

(16)
	20

16

16

16

18

8

8

8

8

8

8


	17

(18)

(19)

20

31

32

33

34

(35)

(36)

41


	                  8

8

8

4

10

10

10

10

10

10

16


Tabelul 3. Identificatorii de aplicaţie a lungimii fixe.

Tabelul 3 nu se va modifica în continuare. Numerele, indicate în paranteze, încă nu sunt stabilite.

Primele două cifre a identificatorului de aplicaţie 23n au un sens special. Cifra n – determină lungimea spaţiului de date a rîndului elementelor şi nu este necesar de a utiliza semnul de diviziune cînd acest rînd da date concatenează cu alte rînduri.

7.3. Unificarea rîndurilor elementare.

În tabelul 3 sunt enumăraţi doar acei identificatori de aplicaţie, ce constau din două cifre, spaţiul de date a cărora au o lungime variabilă. În continuare vom considera (pentru scopurile de concatenare), că restul identificatorilor de aplicaţie conţin spaţiul de date de o lungime variabilă, chiar dacă astfel de identificatori determină spaţiul de o lungime fixă.

Concatenarea  rîndurilor de date, ce conţin identificatorii de aplicaţie de o lungime variabilă, nu necesită utilizarea semnului de diviziune. După fiecare rînd elementar de aşa tip nemijlocit urmează sau rîndul de date urmator sau simbolul semnului de control.

De exemplu, concatenarea rîndului de date, ce are o masă netă de (4 kg), cu rîndul ce conţine identificatorul global a unităţii de comerţ (4840123456789) , nu necesită semn de diviziune.

01 determină rîndul elementar din 16 cifre

31 determină rîndul elementar din 6 cifre

EAN*UCC  numărul mărfii 04841234123457

         Greutatea nettă  4.00 kg

[image: image1.wmf]
Desenul  7.

EAN*UCC numărul mărfii + Greutatea nettă 4.00 кг
[image: image2.wmf]
Desenul  8.

Concatenarea rîndurilor de o lungime variabilă, ce includ identificatorii de aplicaţie ce nu-s incluşi în tabelul3, necesită utilizarea semnului de limită FNC1 (doar dacă rîndul nu este ultimul).

Preţul pentru unitatea de măsură  365



Numărul grupei  123456

[image: image3.wmf]
Desenul 9.

Preţul pentru unitatea de măsură 365 + Numărul grupei 123456


[image: image4.wmf]
Desenul 10.

Remarcă: Caracterul funcţiei 1 nu este arătat în formă lizibilă. 

7.4. Amplasarea simbolului. 

Preferenţial e de a amplasa codurile de bare suplimentare într-o linie orizontală, în timp ce codurile de bare ce conţin GTIN, SSCC şi alţii, separat.

Simbolurile suplimentare trebuie să fie aderaţi cît mai aproape de simbolul de bază dar nu trebuie să se intersecteze prinsectoarele sale clare.

Urmaţi următoarele reguli:

· orientaţi simbolurile suplimentare în aceeaşi direcţie ca şi simbolul de bază

· amplasaţi codurile de bare GTIN, SSCC şi alte coduri separat, conform regulilor indicate în „Specificările generale EAN/UCC”.

· Simbolurile suplimentare trebuie să fie amplasate după simbolurile de bază, plasate separat.

Remarcă: Simbolica UCC/EAN-128 nu exclude utilizarea simbolului ITF-14. Dacă identificatorul global a unităţii de comerţ (GTIN) se prezintă sub forma simbolului ITF, atunci datele suplimentare despre produs se vor prezenta sub forma simbolului UCC/EAN-128.

7.5. Prelucrarea simbolurilor UCC/EAN-128 – baza logică.

Desenul 11 reprezintă modelul prelucrării simbolului UCC/EAN-128 şi transferul datelor instalaţiei de scanare.
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Desenul 11.

Anexă 1 (normativă). Calculul semnului de control.

Semnul de control în simbolica Code 128 se calculează conform regulilor urmatoare:

1) Semnificaţia pentru fiecare semn de control se extrage din tabelul 1 (coloniţa1) 

2) Fiecare semn simbolic are masa sa. Semnul de start are masa 1. Semnele simbolice, ce urmează după semnul de start, posedă masele 1,2,3 ....,n. Pînă la semnul de control (ne incluzîndu-l) 

3) Valoarea fiecărui semn simbolic se înmulţeşte la masa acestuia 

4) Produsele obţinute se sumează 

5) Suma produselor se împarte la 103

6) Restul, obţinut în urma împărţirii  şi reprezintă valoarea simbolului semnului de control.

De exemplu să calculăm semnul de control pentru datele „AIM1234”:
Semnele                                        StartB          A         I        M       CodeC        12         34

Valorile semnelor (Pasul 1)           104             33       41      45          99            12         34

Coeficienţii de masă (pasul2)
            1              1          2       3            4              5            6

Produsele (pasul 3)                        104             33       82    135        396            60        204

Suma produselor (pasul 4)                            1014

Împărţirea la 103 (pasul 5)                            1014/103 = 9

Restul = valorea simbolului semnului de control   87

Simbolul semnului de control se amplasează direct după simbolurile de date şi înaintea semnului de stop.

Remarcă: Simbolul semnului de control nu se prezintă în simbolurile citite de oameni.

Anexă 2 (informativă). Conexiunea între semnificaţiile semnelor în diferite codificări cu semnificaţiile  ASCII.

Schema ce urmează dă posibilitatea de a stabili corelaţia dintre semnificaţiile (S) a semnelor simbolice în multiplile codificării A,B şi valorile zecimale a simbolului ASCII:

Codificarea A 

– dacă S< =63, atunci valoarea ASCII = S+32

              -  dacă 64<=95, atunci valoarea ASCII = S – 64

Codificarea B

- dacă S<=95, atunci valoarea ASCII = S + 32  

Remarcă: Precum s-a mai precizat în paragraful 3.4. a fragmentului 3, prezenţa semnului funcţional FNC4 măreşte valoarea ASCII a următoarelor semne cu 128. 

Anexă 3 (informativă) Utilizarea tipurilor de codificare şi semnelor de comutare pentru minimizarea lungimii simbolului.

Unele şi aceleaşi date pot fi prezentate de diferite simboluri UCC/EAN-128, utilizînd diferite combinaţii a semnelor de start, semnelor codificărilor şi semnul SHIFT. Regulile următoare permit de a minimiza numărul de semne simbolice, necesare pentru prezentarea rîndului de date. Regulile date sunt utilizate în programele tipajului

1) definiţia semnului de start: 

a) dacă se încep cu patru sau mai multe cifre, atunci se utilizează codificarea C

b) dacă datele se încep cu semnul de control ASCII (exemplu NUL), iar apoi urmează semnul de rînd, atunci utilizaţi codificarea A. 

c) În următoarele cazuri utilizaţi codificarea B

2) Dacă datele se încep cu numărul de cifre impar, atunci includeţi semnul de codificare A sau B înaintea ultimei cifre, urmînd regulile 1b sau 1c

3) Dacă patru sau mai multe cifre merg împreună, cînd funcţionează codificarea A sau B, atunci:

a) dacă e un număr par de aşa cifre, atunci includeţi semnul codificării C înaintea primei cifre

b) dacă e un număr impar de aşa cifre includeţi semnul codificării C îndată după prima cifră.

4) Cînd funcţionează codificarea B şi în date se găseşte semnul de control ASCII, atunci:

a) dacă după acest semn merge litera de rînd, atunci utilizaţi semnul SHIFT

b) în toate celelalte cazuri utilizaţi codificarea A

5) Cînd funcţionează codificarea A şi în date se întîlneşte semnul de rînd, atunci:

a) dacă după acest semn merge semnul de control ASCII, atunci utilizaţi semnul SHIFT

b) în toate celelalte cazuri utilizaţi codificarea B

6) Cînd funcţionează codificarea C şi în date se întîlneşte semnul necifrat, atunci includeţi semnul codificării A sau B înaintea acestui semn, utilizînd regulile 1c sau 1d.

Remarcă 1: În regulile date sub literile de rînd se subinţeleg semnele mulţimii B cu valorile de la 64 la 95 (semnificaţiile ASCII de la 96 la 127). În regulile date sub semnele de control se subînţeleg semnele mulţimi A cu valorile de la 64 la 95 (semnificaţiile ASCII de la 00 la 31).

Remarcă 2: Dacă semnul FNC1 urmează după semnul de start sau ocupă o poziţie pară în spaţiul cifrat, atunci el trebuie să fie privit ca două cifre în cursul alegerii codificării .

Anexă 4 (informativă). Ghid către utilizarea simbolicii Code 128

Codul de bare Code 128 poate fi citit cu oricare instalaţie de lectură cu o asigurare programată, ce permite de a-l diferenţia de alte simbolici.

Simbolica dată se deosebeşte în totalitate, şi deaceea e compatibilă cu următoarele simbolici liniare:

Interleavel 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, EAN/UPC, Telepen, RSS
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