Specificaţiile de bază ale  EAN.UCC 

 Îndrumar referitor la plasarea simbolurilor 

6.7. REGULiLE DE BAZĂ DE PLASARE A ETICHETEI PENTRU PRODUSE UTILIZATE ÎN CENTREle DE DiSTRIBUIRE
Produse ambalate pentru transportare includ în sine: unităţi de produse pentru transportare sau pentru procesul de distribuire. Aceasta acoperă o gamă largă de ambalaje aşa, ca palete, cutii din carton, valize, saci, genţi mari. Aceste unităţi pot fi unităţi de comerţ sau unităţi logistice. 

Simbolurile codului de bare pe aceste unităţi pot fi scanate utilizînd tehnică de scanare variată. În timpul procesului de sortare în orice punct a lanţului de aprovizionare, scanare fixate pot fi setate pe sisteme de conveier de identificare şi îndreptare ale produsului. Scanarea poate fi efectuată la podar, în timpul încărcării sau descărcării produsului în camioane. Dispozitivul cu scaner poate fi utilizat cînd produsele se selectează pentru expediere. Locul pentru aplicarea simbolului codului de bare este destinat pentru satisfacerea a tuturor acestor posibilităţi. 
Localizarea Simbolului 

Fiecare unitate completă, fie unitate de comerţ sau unitate logistică, trebuie, cel puţin, să aibă un singur simbolul a codului de bare. Simbolul codului de bare trebuie să fie nu mai aproape de 50 mm de la orice hotar. Se recomandă de aplicat două etichete (sau de tipărit două simboluri ale codului de bare) şi de fixat pe părţile cuplate ale ambalajelor pregătite pentru transportare. Părţile marcate – partea scurtă şi partea lungă din partea dreaptă a acesteia de la simbol. În localuri de depozit aceasta permite de garantat că eticheta va fi întotdeauna văzută. 
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Desenul 6.7. – 1
6.7.1 Produse mai mici de un metru în înălţime
Pentru cutii din carton sau alte unităţi mai mici de un metru în înălţime, inclusiv palete, simbolurile codului de bare trebuie să fie plasate în aşa mod, ca hotarul de jos a codului de bare să fie situate la o distanţă de 32 mm de la temelia ambalajului. Simbolul codului de bare trebuie să fie nu mai aproape de 19 mm de la hotarul vertical inclusiv Zone Deschise.

6.7.2 Pentru palete mai mici de un metru în înălţime

Pentru palete mai mici de un metru în înălţime, simbolurile codului de bare trebuie să fie plasate cît de sus posibil, dar nu mai mult de 800 mm de la temelia ambalajului.

6.7.3 Unităţi mai mari de un metru în înălţime

Pentru palete şi alte unităţi mai mari de un metru în înălţime, simbolurile codului de bare trebuie să fie plasate la înălţime de la 400 mm pînă la 800 mm de la temelia ambalajului. Simbolurile codului de bare nu trebuie să fie mai aproape de 500 mm de la hotarul vertical inclusiv Zone Deschise. 
Desenul 6.7.3 – 1
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Două etichete în părţile cuplate: una în partea 

 

scurtă, cealaltă în partea lungă
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Două etichete în părţile cuplate: una în partea 



scurtă, cealaltă în partea lungă












